
FACILE RIMOZIONE 
DEI GRAFFITI

OTTIMA DURABILITÀ NELLA 
ESPOSIZIONE ALL’ ESTERNO

ALTA ADESIONE

  AZ4130/00 trasparente 30 gloss 
  AZ4180/00 trasparente 80 gloss
  AZ4130/13  bianco           30 gloss

ANTIGRAFFITI
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Forte della lunga tradizione d’eccellenza nella ricerca e sviluppo di prodotti per esterni, 
Sayerlack ha realizzato una serie di cicli di verniciatura all’acqua ANTIGRAFFITI.

Si tratta di prodotti altamente specialistici che combinano un’ottima durabilità in esterno con alta resistenza 
a solventi, benzine, acidi e prodotti alcalini: proprietà necessarie al trattamento di superfici che risultino facili 
da pulire.

Il ciclo si compone di finiture bicomponenti, applicabili su una vasta varietà di essenze legnose. Il catalizzatore 
promuove l’adesione e la reticolazione necessaria a raggiungere le performance desiderate.

Abbiamo sviluppato un’ampia gamma di prodotti ANTIGRAFFITI, per rispondere a tutte le richieste di mercato. Il 
vostro tecnico di zona è a disposizione per indicarvi il ciclo di verniciatura più indicato per le vostre esigenze.

Tutti i prodotti ANTIGRAFFITI sono pigmentabili con le paste agli ossidi di ferro trasparenti della serie XA4034/XX e con 
le paste coprenti della serie XA2006/XX.

Servizio Clienti:     Tel. +39 051 770770 - Fax +39 051 770521     servizioclienti@sayerlack.it

Sherwin-Williams Italy S.r.l. 
Via del Fiffo 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia
Tel. +39 051 770511 - Fax +39 051 777437  
info@sayerlack.it - www.sayerlack.it

Sayerlack is a brand of The Sherwin Williams Company

CARATTERISTICHE TECNICHE
APPLICAZIONE A spruzzo (tazza, airmix, airless ed elettrostatico)
SUPPORTO GREZZO O 
PRE-TRATTATO Essenze legnose per esterni

ASCIUGATURA
Temperatura ambiente 8 ore
Forno ventilato a 35°C 3 ore

ACCATASTABILITÀ 24 ore dopo l’applicazione
DILUIZIONE Non necessaria: pronto all’uso
PIGMENTAZIONE Paste delle serie XA4034/XX e XA2006/XX


