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Sayerlack presenta il più performante ciclo sbiancato per conifere mai realizzato.

E’ stato studiato appositamente per garantire un eccellente aspetto estetico e prestazioni in esterno durature, così 
come per ridurre l’ingiallimento causato dai raggi UV.
I legni di conifera ingialliscono naturalmente e le comuni vernici all’acqua alterano il colore, provocando una vistosa 
differenza tra la superficie direttamente esposta al sole e quelle più protette. 

I test congiunti di invecchiamento artificiale e naturale, condotti secondo la normativa EN 927, hanno confermato le 
aspettative dei ricercatori Sayerlack, dando ottimi risultati di resistenza all’ingiallimento della vernice nel tempo. 

Rispetto ad un prodotto tradizionale di alta qualità, che ottiene mediamente un viraggio di colore nella scala dei 
grigi attorno al valore 3 (cambiamento percepibile), in accordo con la norma UNI EN ISO 105 il ciclo sbiancato ha 
ottenuto il valore 5 (nessun cambiamento percepibile), il massimo risultato ottenibile.

Il ciclo sbiancato è composto da:
- impregnante universale all’acqua AM0504/13, la cui innovazione consiste nell’utilizzo di 
 resine di qualità superiore
- fondo ad effetto sbiancato ad altissima carteggiabilità AM0458/13, resistente all’ingiallimento
- finitura semitrasparente ad effetto sbiancato AZ3120/13, altamente resistente agli agenti    
 atmosferici e all’invecchiamento. 

L’azione combinata e sinergica dei tre prodotti rende l’effetto duraturo e nobilita le finestre in legno di conifera per il 
quale è stato sviluppato.
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